
todaytoday

Nouveautés
Pages 2–7

MiniLine15–100 Watt
Pages 8 –9

DIMENSION 1 phase 80–480 Watt
Pages 10 –11

DIMENSION 2+3 phases 
120–480 Watt
Pages 12–13

Blocs secteur à régulation partielle
Systèmes tampon
Pages 14–15

Nouvelles de l'entreprise
Pages 16

Dernières nouvelles des
alimentations pour rail DIN
Avril 2008 – Edition suisse



PULS Electronic GmbH
Lindenrain 2 Tél. 056 450 18 10 info@puls-power.ch
5108 Oberflachs Fax 056 450 18 11 www.puls-power.ch2

Pas de conducteur de neutre?
MiniLine ML100.200 : 340-550Vac, 24Vdc 4.2A

Le neutre manque souvent dans les machines et les installations. Il faut
alors alimenter les circuits de commande au moyen d'un bloc secteur tri-
phasé à découpage ou d'une alimentation à transformateur. Le modèle
ML100.200 élargit l'éventail des alimentations triphasées à découpage
vers les faibles puissances. Pour une puissance de sortie de 100W
(24V/4,2A), il n'a besoin que de deux phases à l'entrée, ce qui économise
des frais et de l'espace pour les bornes de raccordement, le câblage et les
fusibles.

Le prix du ML100.200 a été optimisé, l'appareil est très compact et s'ins-
talle sans problème sur le rail DIN. Un poids plume de 360g contraire-
ment aux transformateurs 50Hz souvent utilisés pour produire la tension
de commande

Chiffre-clé pour fax: 01302 ou
www.puls-power.ch

Alimentations 15 Watt 
Série MiniLine – Elargissement du choix des puissances

L'assortiment des alimentations rail DIN MiniLine s'est enrichi de trois
nouveaux modèles pour les besoins en énergie faibles à moyens. Trois
tensions de sortie sont disponibles pour des appareils larges de 22,5mm
seulement:

ML15.051: 5V 3A
ML15.121: 12-15V 1.25A
ML15.241: 24-28V 0.63A

En plus de leur compacité, tous ces appareils ont une entrée à gamme
étendue de 85 à 264Vac et fournissent une puissance de sortie de 15W
dans la gamme de température usuelle MiniLine de -10°C à +60°C. Ils peu-
vent fonctionner jusqu'à +70°C en réduisant la puissance consommée.

Les appareils en boîtier plastique peuvent être utilisés avec ou sans
conducteur de protection. Le conducteur de protection n'est pas néces-
saire pour la sécurité, mais il améliore la résistance aux interférences
bien au-delà des exigences minimales prescrites.

Lors du développement de la nouvelle série ML15, le prix de l'appareil a
été pris sérieusement en considération. Pour l'optimiser, des solutions
inédites ont été choisies dans plusieurs cas. Les bornes à ressort habituel-
les de la famille MiniLine ont été par ex. remplacées par des bornes à vis
en tenant compte de la demande de pouvoir utiliser de plus grandes sec-
tions. Les nouvelles bornes acceptent les torons jusqu'à 4mm2 ou plu-
sieurs fils de section plus faible par point de connexion.

Les nouveaux modèles15W prennent beaucoup moins de place et sont
vendus à un prix très intéressant.

Chiffre-clé pour fax: 01301 ou
www.puls-power.ch
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La nouvelle Série C DIMENSION 

Sans compromis!

Les alimentations de la Série C DIMENSION sont toutes nouvelles. Cette
série s'adapte à l'utilisateur qui se satisfait des fonctions de base d'une
alimentation et qui n'a pas besoin des caractéristiques spéciales de la
série Q. On a réduit certaines fonctions mais sans compromis de qualité,
de fiabilité, de taille ni de réserves de puissance. Il y a un PowerBoost de
20% comme capacité de surcharge, disponible en permanence en des-
sous de 45°C. La limitation du courant d'enclenchement n'a pas fait l'ob-
jet d'une quelconque réduction. Cet effet accessoire désagréable des ali-
mentations à découpage a été éliminé à l'aide d'un nouveau schéma
pour lequel une demande de brevet a été déposée. La Série C est dispo-
nible en version monophasée pour des puissances de 80W, 120W et
240W.

Pour les utilisateurs qui distribuent leurs installations non pas dans le
monde entier mais seulement dans certaines régions, il y a des modèles
à tension d'entrée de 115V ou 230V seulement en lieu et place de la com-
mutation automatique 115/230V. Une autre façon très efficace d'écono-
miser de l'argent.

Des modèles pour 120 et 240Watt triphasés élargiront bientôt la Série C.

Chiffre-clé pour fax: 01303 ou
www.puls-power.ch

Gamme C: 2 nouveaux blocs secteur pour
réseaux triphasés

CT5.241 – 24V 5A und CT10.241 – 24V 10A

Deux nouveaux blocs secteur120W et 240W de la Série C DIMENSION
seront prochainement disponibles. De véritables nains comparés au stan-
dard du marché: largeur de 62mm seulement pour le modèle 240W (24-
28V, 10A) et 40mm celui de 120W (24-28V, 5A). Tous deux acceptent une
tension d'entrée comprise entre 320 et 552Vac et fournissent la pleine
puissance de sortie sans réduction jusqu'à +60°C. 20% de réserve de puis-
sance (PowerBoost) sont aussi à disposition, que l'on peut puiser en
continu si la température est inférieure à +45°C. Ces réserves de puissance
intégrées et les gros condensateurs de sortie permettent d'absorber les
pointes de charges brèves et peuvent aussi contribuer au déclenchement
de fusibles de sortie lors d'un dérangement dans une charge. Malgré leur
taille réduite, ces deux appareils disposent de fusibles d'entrée incorporés
pour toutes les phases et peuvent être raccordés sans fusible amont sup-
plémentaire aux prises industrielles courantes de 32A.

Le modèle 240W est équipé d'un cavalier enfichable frontal (Single/Paral-
lelJumper). En position „Parallel“, la tension de sortie diminue légère-
ment pour les courants de sortie élevés, ce qui permet un partage symé-
trique du courant de charge entre les différents blocs secteur branchés en
parallèle. 

Disponibilité des appareils attendue pour l'été 2008

G
A

M
M

E
 C

 D
IM

E
N

S
IO

N
 N

O
U

V
E

A
U

T
E

S



PULS Electronic GmbH
Lindenrain 2 Tél. 056 450 18 10 info@puls-power.ch
5108 Oberflachs Fax 056 450 18 11 www.puls-power.ch4

Pour les entraînements et consorts
La puissante Série X DIMENSION

Pour la première fois, les alimentations de la Série X Dimension présen-
tent une alternative aux alimentations à découpage totalement régu-
lées. Un concept novateur de génération d'une tension DC à partir d'une
entrée triphasée réduit les dimensions, augmente le rendement et per-
met un prix très attractif en échange d'un léger compromis quant à la
régulation, à l'ondulation de sortie et au temps de bufférisation (voir le
diagramme).

Les charges typiques pour la Série X sont toutes les sortes d'entraîne-
ments motorisés, qui consomment beaucoup de puissance mais tolèrent
des variations de la tension de sortie. Le poids plume de 1,4kg fournit
960 Watt en régime permanent et 240W supplémentaires pour les phé-
nomènes dynamiques. Le montage sur profilé chapeau ne pose aucun
problème en raison du poids réduit et des petites dimensions.

La Série X est disponible pour une tension de sortie de 24V, 36V, 48V et 72V

Chiffre-clé pour fax: 01305 ou
www.puls-power.ch

96mm

24V
40A

= 96%

(70) 82mm

Un costaud de 24V et 20A
Plus de puissance pour la Série Q DIMENSION

Le tout nouveau modèle de la Série Q Dimension n'occupe que 82mm sur
le profilé chapeau pour 24V et 20A de courant de sortie. Le QS20.241 a
une entrée à gamme étendue monophasée et un rendement de 93,9%,
avec en plus toutes les remarquables caractéristiques de la Série Q
DIMENSION:

Les alimentations QS20 sont livrables avec une sortie 24V, 36V ou
48V. Pour les utilisations à coût réduit, le type QS20.244 est idéal: tension
d'entrée limitée à 230V, sans correction de facteur de puissance (PFC),
rendement encore amélioré à 94,5% et largeur réduite à 70mm!

Chiffre-clé pour fax: 01304 ou
www.puls-power.ch

50% de puissance en plus pour 4s
Pointe de courant minimale 
à l'enclenchement
PFC actif
Contact de signalisation DC-OK
Entrée DC: 88 - 375Vdc

Excellente fiabilité
Bornes à ressort sans égal
Rigidité diélectrique SEMI F47 
Pleine puissance de sortie de
–25°C à +60°C
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Régulation de la tension de sortie 

320 360

26V

24V

22V

20V

440 480Vac

Tension de
sortie
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Blocs secteur alimentés par le circuit 
intermédiaire DC QTD20.241

Les circuits intermédiaires sont utilisés dans les convertisseurs de fré-
quence et les servoamplificateurs. On peut accéder au circuit intermé-
diaire DC interne, qui est normalement raccordé au secteur et qui ali-
mente les différents convertisseurs et les moteurs correspondants. Après
une panne de la tension secteur, les moteurs fonctionnent comme des
générateurs et alimentent le circuit intermédiaire tant que le rotor est
en mouvement. On garantit ainsi que tant que le moteur tourne, le cir-
cuit intermédiaire est rechargé et que les commandes et les freins raccor-
dés sont alimentés en énergie.

Les circuits intermédiaires sont généralement soumis aux fortes pertur-
bations en courant et en tension provenant des moteurs. L'alimentation
Dimension QTD20.241 peut y faire face parce qu'elle est équipée de fil-
tres adéquats et d'un étage d'entrée renforcé. Les fusibles nécessaires
pour une entrée DC sont déjà intégrés dans le modèle QTD20, qui est
aussi homologué UL.

Chiffre-clé pour fax: 01307 ou
www.puls-power.ch

Convertisseurs universels DC/DC 120W
Extension de la Série C DIMENSION

Le lancement de plusieurs convertisseurs DC/DC pour rail DIN marque le
début de la Série DIMENSION CD-5.
Le champ d'application de ces appareils est très vaste:

Production d'une tension de commande stabilisée pour les 
applications alimentées par piles
Séparation galvanique pour éviter les boucles de terre
Applications mobiles: bateaux, chariots à fourche, ...
„Rafraîchissement“ des 24V au bout de longs câbles.

On tend à sous-estimer les chutes de tension dans les câbles longs.
Lorsqu'un moteur vient par ex. s'y ajouter en tirant un fort courant de
démarrage, il peut en résulter d'importantes chutes de tension. Elles peu-
vent mettre en panne des modules de commande alimentés en parallèle
ou provoquer une remise à zéro. Les CD5.241 apportent alors une aide
efficace. Ils transforment une tension „ malpropre“ en une source de 24V
régulés.

Tous les convertisseurs CD5 comportent une séparation galvanique et
sont spécifiés pour une gamme de température de -25°C à +60°C et 120W
(96W pour le modèle 12V). Ils offrent en plus une réserve de puissance de
20%, qui est même disponible en permanence en dessous de +45°C. En
raison de leur profondeur réduite, on peut les monter dans les coffrets
décentralisés courants de 120mm, où leur largeur de seulement 30mm
économise beaucoup de place sur le rail DIN.

Autres atouts: démarrage progressif intégré, limitation électronique du
courant d'enclenchement, protection contre l'inversion de polarité à
l'entrée et nombreuses homologations.

Deux contacts sont incorporés dans le CD5.241-S1. Le contact „Input-
Low“ permet de détecter un accumulateur dont la tension faiblit trop et
le contact „DC-OK“ facilite l'assemblage de systèmes redondants. Ces
appareils sont équipés de bornes à ressort à raccordement rapide.

Chiffre-clé pour fax: 01306 ou
www.puls-power.ch
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Modules redondants
On définit la redondance comme une «surabondance de sécurité». Dans
les centrales nucléaires, chacun des principaux systèmes de commande dis-
pose d'un système de réserve; dans les avions, il y en a même deux, alors
qu'un seul système de réserve pourrait suffire pour la sécurité. Les redon-
dances créent la sécurité nécessaire. Si les conséquences des pannes ne
sont pas aussi graves dans les commandes industrielles, les systèmes
redondants assurent la disponibilité des installations et préviennent les
pertes économiques.
PULS offre donc divers modules pour assembler des systèmes d'alimenta-
tions redondants. Le module redondant DIMENSION YRM2.Diode est
venu récemment étoffer l'assortiment. Ce module a 2 entrées et 1 sortie.
Des diodes de découplage isolent les deux entrées. Les tensions d'entrée
sont contrôlées. Si une tension descend en dessous la tension de seuil, un
message est émis qui permet un dépistage précoce et le lancement de
mesures adéquates.

Chiffre-clé pour fax: 01310 ou
www.puls-power.ch

sortie

1+1 redondance
avec YRM2.DIODE

Buffériser un réseau 24V au moyen
d'un seul accumulateur 12V

Les ASC DC de la Série UB10 n'ont besoin que d'un seul accumulateur 12V
pour la sauvegarde de réseaux 24V. Pour éviter le traditionnel montage en
série de deux accumulateurs, un convertisseur intégré élève la tension de
l'accumulateur 12V à 24V. Un accumulateur unique permet non seulement
de le gérer de manière plus précise, mais une tension de sortie régulée et
constante est possible en mode tampon. Ces nouvelles caractéristiques assu-
rent une utilisation optimale de l'accumulateur tout en prolongeant sa
durée de vie et un temps de compensation très élevé. Lorsque l'accumula-
teur est à fin de vie, il n'est pas nécessaire de chercher des accumulateurs au
plomb appariés, difficiles à trouver sur le marché.
De nombreuses fonctions électroniques de protection interviennent contre
l'inversion de polarité ou une tension erronée de l'accumulateur, des tem-
pératures trop élevées et en cas de surcharge ou de court-circuit de sortie.
La Série UB10 est livrable avec divers accumulateurs externes ou comme
unité compacte (UBC10.241) avec un accumulateur incorporé 12V 5Ah.

Chiffre-clé pour fax: 01309 ou
www.puls-power.ch

Les modules tampon préviennent 
les pannes des systèmes

Les coupures brèves de la tension d'alimentation, provoquées par des com-
mutations ou des surcharges dans les circuits voisins, peuvent induire des
disfonctionnements. Les modules tampon sont des appareils auxiliaires qui
interviennent lors de telles interruption brèves. Quand le bloc secteur
fournit du courant, les condensateurs électrolytiques internes se chargent
et stockent l'énergie. En cas de besoin, cette énergie est restituée aux bor-
nes sous forme régulée. Les deux modules UF20.241 (24V) et UF20.481
(48V) peuvent fournir jusqu'à 20A dans les charges. Un temps de bufférisa-
tion garanti de 200ms (typiquement 310ms) est disponible pour 24V, 20A
ou 48V, 10A. Cette durée augmente pour des courants de charge plus fai-
bles. Les modules tampon ne demandent aucun entretien grâce aux
condensateurs, sont simples d'emploi et ne nécessitent aucune ligne de
commande. Ils peuvent être branchés en parallèle en n'importe quel point
du circuit de charge.

Chiffre-clé pour fax: 01308 ou
www.puls-power.ch

Module tampon
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Alternatives au montage sur un rail DIN
Pas de rail DIN?
L'appareil est trop profond pour l'armoire?

Le kit de montage ZM1.Wall permet de visser les modules DIMENSION
directement sur la cloison de fond.

Pour le montage à plat, utilisez les équerres de montage ZM11.Side à
ZM15.Side.

Pour montage
latéral

Pour montage mural

Pour les cas spéciaux: alimentations à vernis
de protection

Lorsque les appareils risquent d'être exposés à la poussière, aux salissu-
res, à un taux occasionnel élevé d'humidité, aux vibrations ou aux
changements rapides de température, il convient d'utiliser un vernis de
protection sur les circuits imprimés. Il en résulte une sécurité de fonction-
nement nettement accrue: on évite les court-circuits produits par les
dépôts de crasse et de poussière ainsi que la corrosion sur les pistes
conductrices et les soudures. PULS offre certains modèles de la gamme
normale avec vernissage de protection. Veuillez vous renseigner!

ML50.109 AC100-240V,  24V  2,1A

ML100.109 AC100-120/200-240V,  24V  4,2A

CS5.241-C1 AC100-120/200-240V,  24V  5A

QS10.241-C1 AC100-240V,  24V  10A

QS20.241-C1 AC100-240V,  24V  20A

SL10.309 3AC400-500V,  24V  10A

QT20.241-C1 3AC380-480V,  24V  20A
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Chiffre-clé pour fax: 01312 ou
www.puls-power.ch

Chiffre-clé pour fax: 01311 ou
www.puls-power.ch
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Appareils monophasés

Entrée
100-240V

ML15 ML30
5V 3A 12V 1,3A 24V 0,63A 5V 5A 12V 3A 24V 1,3A ±12V 2A

Sortie 5 - 5,5V 12 - 15V 24 - 28V 5 - 5,5V 10 - 12V 5) 24 - 28V ±12 - ±15V 6)

Courant de sortie 3 - 3A 1,3 - 1,0A 0,63 - 0,54A 5A 3 - 2,5A 1,3 - 1,1A 2,0 - 1,6A
Puissance de sortie 15W 15W 15W 25W 30W 30W 36W
Ondulation de sortie <50mVpp <75mVpp <50mVpp <50mVpp <10mVpp <50mVpp <50mVpp

Entrée AC 100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

Courant d’enclenchement 1)120/230Vac 16/31A 16/31A 16/31A 17/35A 17/35A 17/35A 17/35A
Temps de bufférisation   1)120/230Vac 45/186ms 46/191ms 47/196ms 52/230ms 46/200ms 46/200ms 54/236ms
Tension d’entrée DC 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc
MTBF 2) 120/230Vac 2838/2686kh 3723/3811kh 4360/4369kh 1845/1963kh 2357/2507kh 3387/3603kh 2829/3010kh
Rendement 1)                                        120/230Vac 76,8/77,2% 83,0/83,6% 87,8/88,4% 79,0/80,0% 82,6/84,0% 87,0/87,5% 84,0/86,0%
Pertes en puissance 1)            120/230Vac 4,6/4,5W 3,2/3,1W 2,1/2,0W 6,6/6,3W 6,3/5,7W 4,5/4,3W 6,9/5,9W
Bornes de raccordement Bornes à vis Bornes à vis Bornes à vis Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort 
Montage en parallèle oui 8) oui 8) oui 8) oui 8) oui 8) oui 8) non
Montage en série oui oui oui oui oui oui non
Signal DC-OK non non non non non non non
Dimensions                  LxHxP en mm 22,5x75x91 22,5x75x91 22,5x75x91 45x75x91 45x75x91 45x75x91 45x75x91
Poids 130g 130g 130g 240g 250g 230g 240g

No de commande ML15.051 ML15.121 ML15.241 ML30.101 ML30.102 ML30.100 ML30.106

N O U V E A U

Les blocs secteur MiniLine sont particulièrement
compacts, faciles à installer en un clin d'oeil et
extrêmement fiables. Le nombre de composants cri-
tiques a été systématiquement réduit et seuls des
matériaux de haute qualité ont été utilisés. Nos ali-
mentations MiniLine sont disponibles en boîtier
plastique pour des puissances de 25-100W et des
tensions d'entrées comprises entre 85 et 550Vac.

• Conviennent aux réseaux monophasés 
du monde entier

• Nombreuses tensions de sortie 
• Supportent bien les surcharges
• Pleine puissance de sortie entre -10 et +60°C
• Design ergonomique et convivial
• Bornes à ressort à raccordement rapide 

(sauf ML15)
• Homologués dans le monde entier
• Boîtier plastique robuste

1)  valeurs typ. pour charge nominale et t. ambiante 40°C
2)  selon SN29500 pour charge nominale et t. ambiante 40°C
3)  circuit imprimé avec vernis de protection
4)  avec bornes à vis enfichables (prof. 98mm)

5)  réglé en usine à 12V, s'ajuste à 10V si le pont est enlevé (gamme de réglage: 10...12V)
6)  réglé en usine à ±15V, s'ajuste à ±12V si le pont est enlevé (gamme de réglage: ±12...±15V)
7)  réglé en usine à 15V, s'ajuste à 12V si le pont est enlevé (gamme de réglage: 12...15V)

MiniLine 1+2phases B
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ML50 ML70 ML100
12V 4,2A 24V 2,1A 24V 2,1A 48V 1,05A 24V 3A 24V 3,95A 12V 7,5A 24V 4,2A 48V 2,1A

12 - 15V 7) 24 - 28V 24 - 28V 48 - 56V 24 - 28V 24 - 28V 12 - 15V 24 - 28V 48 - 56V
4,2 - 3,3A 2,1 - 1,8A 2,1 - 1,8A 1,05 - 0,9A 3 - 2,6A 3,95 - 3,4A 7,5 - 6A 4,2 - 3,6A 2,1 - 1,8A

50W 50W 50W 50W 72W 95W 13) 90W 100W 100W
<50mVpp <50mVpp <50mVpp <100mVpp <50mVpp <50mVpp <50mVpp <50mVpp <100mVpp

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-240Vac
-15%/+10%

100-120Vac/
220-240Vac

-15%/+10% 11)

100-120Vac/
220-240Vac 

-15%/+10% 12)

100-120Vac/
220-240Vac 

-15%/+10% 12)

100-120Vac/
220-240Vac 

-15%/+10% 12)

100-120Vac/
220-240Vac 

-15%/+10% 12)

17/35A 17/35A 17/35A 17/35A 26/30A 22/37A 22/37A 22/37A 22/37A
40/180ms 40/180ms 40/180ms 40/180ms 47/48ms 41/46ms 41/46ms 38/44ms 38/44ms

85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 85-375Vdc 220-375Vdc 220-375Vdc 220-375Vdc 220-375Vdc 220-375Vdc
2223/2365kh 2456/2613kh 2456/2613kh 1852/1970kh 1916/2038kh 1458/1551kh 1231/1310kh 1458/1551kh 1571/1671kh

87,5/90,0% 88,4/89,0% 88,4/89,0% 88,9/90,3% 90,6/91,5% 88,5/90,0% 87,7/88,5% 88,5/90,0% 90,4/91,8%
7,1/5,6W 6,6/6,2W 6,6/6,2W 6,2/5,4W 7,5/6,7W 11,6/9,9W 12,6/11,7W 13,0/11,1W 10,6/8,9W

Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort 
oui 8) oui 8) oui 10) oui 8) oui 8) non oui 9) oui 9) oui 9)

non oui oui oui oui non non oui oui
non oui oui non non non non non non

45x75x91 45x75x91 45x75x91 45x75x91 45x75x91 72,5x75x103 72,5x75x103 72,5x75x103 72,5x75x103
260g 240g 240g 240g 260g 360g 360g 360g 360g

ML50.102 ML50.100 ML50.101 ML50.105 ML70.100 ML95.100 ML100.102 ML100.100 ML100.105
ML50.109 3) ML50.111 4) ML100.109 3)

N O U V E A U

NEC Class 2

Entrée
380-480V

ML100
24V 3,75A 24V 4,2A

Sortie 24 - 28V 24 - 28V
Courant de sortie 3,75 - 3,2A 4,2 - 3,6A
Puissance de sortie 90W 13) 100W
Ondulation de sortie <50mVpp <50mVpp
Entrée AC 380-480Vac ±15% 380-480Vac ±15%

Courant d’enclenchement 1)       400/480Vac 30/36A 30/36A
Temps de bufférisation 1          ) 400/480Vac 52/93ms 48/85ms
MTBF 2)                                                                     400/480Vac 1594/1493kh 1594/1493kh
Rendement 1)                                                    400/480Vac 89,5/89,0% 89,5/89,0%
Pertes en puissance 1)                          400/480Vac 10,5/11,1W 11,7/12,3W
Bornes de raccordement ressort Bornes à ressort Bornes à ressort 
Montage en parallèle non oui 8)

Montage en série non oui

Température de fonctionnement -10°C bis +60°C -10°C bis +60°C
Derating entre 60°C et 70°C 2W/°C 2,5W/°C
Dimensions                          LxHxP en mm 72,5x75x103 72,5x75x103
Poids 360g 360g

No de commande ML90.200 ML100.200

Souvent il n'y a pas de conducteur de neutre dans les instal-
lations et les machines. Les blocs secteur biphasés ML100 2
offrent alors une alternative avantageuse aux alimentations
à transformateur et élargissent l'éventail des alimentations à
découpage de petite puissance pour réseaux triphasés.

380/400/480V

NEC Class 2

Appareils à 2 phases

380/400/480V

PE

L1

L2

L3

8)  jusqu'à max 50°C ambiant, pas de répartition de charge entre appareils
9)  avec pont «Single / Parallel Use» de partage du courant pour fonct. en parallèle

10)  avec répartition du courant pour fonct. en parallèle (fixe: 25,0V à vide, 24,0V ch. nominale )

11)  à commutation manuelle
12)  à commutation automatique
13)  Version NEC Class 2

s Blocs secteur 15–100 Watt

Bornes à ressort



Grâce à ses nombreux atouts et au PFC actif dès le type
QS5, la Série Q répond à toutes les attentes. Ce concentré
de haute technologie offre 50% de réserve de puissance
de sortie, une gamme de tensions d'entrée de 60V à
300V4) et un rendement exceptionnel. Les bornes à res-
sort spéciales sont faciles à raccorder et résistent aux
vibrations même à long terme.

Entrée AC à gamme étendue (85-276Vac)4)

Entrée DC à gamme étendue (88-375Vdc)4)

50% réserve de puissance
-25°C à +60°C sans réduction de puissance
Pointe minimale de courant à l'enclenchement 4)

Contact DC-OK (sauf QS3)
Correcteur actif d'harmoniques4)

Raccordement rapide par bornes à ressort

Série C CS3
24V 3,3A 24V 5A 24V 5A 24V 10A

Tension de sortie 24-28V 24-28V 24-28V 24-28V
Courant de sortie continu 3,3-2,7A 5-4,3A 5-4,3A 10-8,6A
Puissance de sortie continu 80W 120W 120W 240W
Réserve de puissance min. – +20% +20% +20%

Rendement 120V typ. 88,0% 89,4% – 91,0%
230V typ. 89,8% 90,2% 90,2% 91,6%

Pertes 120V typ. 11,1W 14,5W – 23,7W
230V typ. 9,1W 13,2W 13,2W 22,0W

Tension d’entrée AC 100-240V 115/230V 200-240V 115/230V
Tolérance ±10% -22%/+15% ±10% -22%/+15%

Wide Range Auto Select – Auto Select
Facteur de puissance 120/230V typ. 0,61/0,56 0,56/0,47 –/0,5 0,59/0,51
Temps de bufférisation 120/230V typ. 29/120ms 80/78ms –/78ms 46/47ms
Limitation du courant d’enclenchement NTC actif NTC actif
EN 61000-3-2 (Norme PFC) conforme non conforme conforme voir3)

Dimensions LxHxP en mm 32x124x102 32x124x117 32x124x117 60x124x117

No de commande CS3.241 CS5.241
CS5.241-C12)

CS5.241-S11)

CS5.244 CS10.241 
CS10.2423)

CS10.241-S11)

Série Q QS3 
24V 3,4A

QS5 
24V 5A 2

Tension de sortie 24-28V 24-28V

Courant de sortie continu 3,4-3A 5-4,5A

Puissance de sortie continu 80W 120W

Réserve de puissance min. +50% +50%

Rendement 5) typ. 90,0% 92,7%

Pertes 5) typ. 9,1W 9,4W

Tension d’entrée AC 100-240V 100-240V 10

Tolérance ±15% -15%/+10%

Facteur de puissance 6) typ. 0,53/0,47 0,99/0,91 0

Temps de bufférisation 6) typ. 41/174ms 34/65ms

Tension d’entrée DC 88-375Vdc 88-360Vdc 88

Dimensions LxHxP en mm 32x124x102 40x124x117 60x

No de commande QS3.241 QS5.241 Q

1) A bornes à ressort    2) C. imprimé à vernis de protection    3) CS10.242 conforme à EN 61000-3-2 (PFC)

4) sauf QS20.244    5) pour 230Vac    6) pour 120/230Vac

CS5

PULS Electronic GmbH
Lindenrain 2 Tél. 056 450 18 10 info@puls-power.ch
5108 Oberflachs Fax 056 450 18 11 www.puls-power.ch10

DIMENSION 1 phase 8
Blocs secteur monophasés 80-240 Watt Série C DIMENSION

Blocs secteur monophasés 80–480 Watt Série Q DIMENSION

NOUVEAU
Gamme économique C

Comporte toutes les fonctions
de base importantes. Courant
minimal d'enclenchement, sur-
charge admise jusqu'à 20%
(sauf CS3). Pour température
ambiante jusqu'à 45°C, ce cou-
rant supplémentaire est dispo-
nible en permanence. En plus
des versions à commutation
automatique 115/230V, il existe
des modèles pour la tension
inférieure ou supérieure seule-
ment, permettant des écono-
mies supplémentaires pour les
applications régionales.



24V 10A 24V 10A

24-28V 48-52V
10-8,6A 5-4,6A

240W 240W
+20% +20%

– 91,0%
91,3% 91,6%

– 23,7W
23,4W 22,0W

200-240V 115/230V
±10% -22%/+15%

– Auto Select
–/0,52 0,59/0,51

–/45ms 46/47ms
NTC actif

non conforme non conforme

60x124x117
CS10.244 CS10.481

24V 10A 12V 15A 30V 8A 48V 5A 24V 20A 24V 20A 36V 13A 48V 10A

24-28V 12-15V 28-32V 48-56V 24-28V 24-28V 36-42V 48-55V

10-9A 15-13,5A 8,6-7,5A 5-4,3A 20-17A 20-17A 13,3-11,4A 10-8,7A

240W 180W 240W 240W 480W 480W 480W 480W

+50% +50% +50% +50% +50% +50% +50% +50%

93,0% 91,8% 93,0% 92,0% 93,9% 94,5% 94,0% 94,3%

18,1W 16,1W 18,1W 20,9W 31,4W 28,3W 30,6W 29,0W

100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 100-240V 200-240V 100-240V 100-240V

±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15%

0,98/0,92 0,98/0,92 0,98/0,92 0,98/0,92 0,95/0,9 – /0,5 0,95/0,9 0,95/0,9

27/28ms 32/32ms 22/23ms 27/28ms 32/51ms – /46ms 32/51ms 32/51ms

88-375Vdc 88-375Vdc 88-375Vdc 88-375Vdc 88-375Vdc – 88-375Vdc 88-375Vdc

60x124x117 60x124x117 60x124x117 60x124x117 82x124x117 70x124x127 82x124x127 82x124x127

QS10.241 QS10.121 QS10.301 QS10.481 QS20.241 QS20.244 QS20.361 QS20.481

150% de puissance de sortie pendant 
4 secondes pour charges dynamiques

20% de puissance de sortie en plus pour 
charges dynamiques, disponible en continu
pour t < 45°C

100% 120% Iout

Série C Pout

100%

150%

Temps

BonusPower®

4 s

Série QVout

24V

BonusPower®Power Boost 

Power
Boost

QS20

CS10

www.puls-power.ch
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e 80–480 Watt

N O U V E A U
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Les blocs secteur 2 et 3 phases de la famille DIMENSION brillent par leur grande robustesse d'exploitation dans de mauvais
réseaux. Ils sont extrêmement compacts en raison de leur rendement très élevé, tout en mettant une importante réserve de
puissance à disposition.

*) circuit imprimé avec vernis de protection

DIMENSION 2+3phases
Blocs secteur 2 et 3 phases 120–480 Watt

Alimentations
2 et 3 phases

CT5
24V 5A

CT10
24V 10A 24V 20A

QT20
36V 13A 48V 10A

Tension de sortie nom. 24-28V 24-28V 24-28V 36-42V 48-55V

Courant de sortie continu 5-4,3A 10-8,6A 20-17,5A 13,3-11,4A 10-8,7A

Puissance de sortie continu 120W 240W 480W 480W 480W

Réserve de puissance min. +20% +20% +50% für 4s +50% für 4s +50% für 4s

Power Boost Power Boost BonusPower® BonusPower® BonusPower®

Ondulation de sortie max. 50mVss 50mVss 100mVss 100mVss 100mVss

Rendement 90,2% 91,8% 95,0% 94,8% 95,4%

Pertes 13,0W 21,4W 25,3W 26,3W 23,1W

Tension d’entrée AC 2x380-480V 3x380-480V 3x380-480V 3x380-480V 3x380-480V

Tolérance ±15% ±15% ±15% ±15% ±15%

Facteur de puissance 400V/480V 0,52/0,49 0,44/0,42 0,94/0,95 0,94/0,95 0,94/0,95

Temps de bufférisation 400V/480V 24/43ms 35/52ms 22/22ms 22/22ms 22/22ms

Limitation de courant d’enclenchement NTC actif actif actif actif

Tension d’entrée DC 600Vdc ±25% 600Vdc ±25% – –

Température de service –10°C ... +70°C –10°C ... +70°C –25°C ... +70°C –25°C ... +70°C –25°C ... +70°C

Réduction de puissance +60 ... +70°C 3W/°C 6W/°C 12W/°C 12W/°C 12W/°C

Montage en parallèle oui oui oui oui oui

Montage en série oui oui oui oui oui

Bornes de raccordement Bornes à vis Bornes à vis Bornes à ressort Bornes à ressort Bornes à ressort

Contact DC-OK non non oui oui oui

Dimensions LxHxP en mm 40x124x117 62x124x117 65x124x127 65x124x127 65x124x127

No de commande CT5.241
Disponible dès

l’été 2008

CT10.241
Disponible dès

l’été 2008

QT20.241
QT20.241-C1*)

QT20.361 QT20.481

N O U V E A U
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Série CD DC/DC
12V 8A 24V 5A 24V 5A

Tension d'entrée DC DC 24V DC 24V DC 48V
Gamme 18-32,4Vdc 18-32,4Vdc 36-60Vdc

Tension de sortie 12-15V 23-28V 23-28V
Courant de sortie continu 8-6,4A 5-4,3A 5-4,3A
Réserve de puissance min. +20% +20% +20%
Rendement typ. 88,2% 90,3% 90,3%
Pertes typ. 12,4W 12,9W 12,9W

Dimensions LxHxP en mm 32x124x102 32x124x102 32x124x117

No de commande CD5.121 CD5.241
CD5.241-S13)

CD5.242

3) avec bornes à ressort, contacts DC-OK et Input-low

Série Q QTD20 (DC)
24V 20A

Tension de sortie 24-28V

Courant de sortie continu 20-17,5A

Puissance de sortie continu 480W

Réserve de puissance min. +25%2)

Rendement 5) typ. 95,0%

Pertes 5) typ. 25,2W

Tension d’entrée AC –

Tolérance –

Facteur de puissance 6) typ. –

Temps de bufférisation 6) typ. 22ms

Tension d’entrée DC 360-900Vdc2)

Dimensions LxHxP en mm 65x124x127

No de commande QTD20.241
4)

CD5

ases appareils et convertisseurs DC-DC
Le QTD20.241 utilise l'énergie cinétique dans les circuits intermédiaires et maintient ainsi les commandes et les freins sous
tension jusqu'à l'arrêt complet.

QTD20: convertisseur DC-DC pour circuit intermédiaire

On tend à sous-estimer les chutes de tension dans les câbles longs. Les nouveaux convertisseurs DC-DC Série C DIMENSION
corrigent les tensions non régulées ou „ malpropres“ et fournissent des tensions de sortie régulées à séparation galvanique.

Convertisseur DC-DC 120 Watt

N O U V E A U

NOUVEAU

1) pour 600Vdc   2) voir fiche technique



Lors d'une défaillance du réseau, les ASC DC four-
nissent sans aucune coupure le courant de charge à
l'aide d'un accumulateur. En raison de leur concep-
tion unique, un seul accumulateur 12V est néces-
saire pour buffériser les réseaux 24V DC, ce qui éco-
nomise de la place et prévient l'utilisation d'accu-
mulateurs appariés.

En plus, la tension en phase tampon est stabilisée
au lieu de diminuer. La gamme UBC est très com-
pacte grâce à l'accumulateur intégré, alors que la
gamme UB offre le choix de la capacité de l'accu-
mulateur sous forme d'un module externe.

Les modules tampon sont des appareils supplémen-
taires qui interviennent en cas de coupures brèves.
Lorsque le bloc secteur fournit du courant, les
condensateurs internes sont chargés et stockent
l'énergie. Cette énergie est restituée sous forme
régulée aux bornes en cas de besoin. Les modules
tampon se raccordent simplement par deux câbles
en parallèle au circuit de charge. Ils n'exigent
aucun entretien grâce aux condensateurs électroly-
tiques incorporés et peuvent même être utilisés
jusqu'à une température ambiante de 70°C.

Série UF 24V 20A
UF20

48V 20A

Tension nominale 24-28V 48-56V

Courant tampon 20A 20A

Temps de charge typ. 18s 21s

Temps de bufférisation min. 200ms pour 20A 100ms pour 20A

typ. 310ms pour 20A 150ms pour 20A

typ. 43s pour 0,1A 21s pour 0,1A

Dimensions LxHxP en mm 64x124x102 64x124x102

No de commande UF20.241 UF20.481

Modules tampon

ASC DC

Série UB

Accumulateur externe interne (5Ah)

Tension nominale 24-28V 24-28V

Courant de sortie en mode normal 15A 15A

en mode tampon 10A (15A pour 5s) 10A (15A pour 5s)

Courant d’entrée     en charge typ. 1,1A typ. 1,1A

Capacité des accumulateurs 3,9-27Ah (12V) –

Dimensions     LxHxP en mm 49x124x117 123x124x119

No de commande

accumulateurs

UB10.241
UB10.2451)

UZK12.071
UZK12.261

UBC10.241

UB10
24V 10A

UBC10
24V 10A

1) à sortie supplémentaire 12V

DC-USV

12V 7Ah
12V 26Ah

10A

7,5

5

2,5

10 20 30 40 50 60 70 80 90  100  110 120Min.

Courant tampon

Temps

Temps typ. de bufférisation

UBC10 7Ah

26Ah

PULS Electronic GmbH
Lindenrain 2 Tél. 056 450 18 10 info@puls-power.ch
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DIMENSION Systèmes tamp



Réserves de puissance et gestion des surcharges

La série X intègre un concept inédit, une solution très efficace pour la
production d'une tension DC à partir d'une entrée triphasée. C'est une
alimentation idéale pour les entraînements, les organes de chauffe, les
vannes et autres charges gourmandes en courant qui n'ont pas d'exigen-
ces élevées quant à la précision de la tension d'alimentation. La régula-
tion de la tension de sortie est nettement meilleure que les blocs secteur
à transformateur, sans atteindre la précision d'une alimentation à décou-
page à régulation intégrale. Ce poids plume de 1,4kg fournit 960 Watt
de puissance permanente de sortie avec 25% de réserve pour les charges
dynamiques. En cas de surcharge, l'appareil se déconnecte de manière
temporisée pour protéger l'installation.

Blocs secteur 3 phases 960 Watt partiellement régulés

24V

40 50 80 115A

15s 5s 0,1s

Entrée triphasée
Remplace les transformateurs de puissance
25% de réserve de puissance
Pas de pointe de courant à l'enclenchement
(pas de condensateur d'entrée)
Rendement jusqu'à 96%
Déconnexion en cas de surcharge 
Diagnostic de panne aisé 
Très avantageux

Modules de découplage et
modules redondants

Equerres de
montage

Série X 3-Ph 24V 40A
XT40

36V 26A 48V 20A 72V 13A

Tension de sortie 24V 36V 48V 72V
Courant de sortie continu 40A 26,6A 20A 13,3A

jusqu’à 15s 50A 33,3A 25A 16,7A

Ondulation de sortie max. 1,5Vpp 2Vpp 2,5Vpp 3Vpp

Rendement typ. 95,5% 95,5% 96,0% 95,5%
Pertes typ. 45,2W 45,2W 40,0W 45,2W
Dimensions LxHxP en mm

Version 3x 400V 
Version 3x 480V 

XT40.241
XT40.242

XT40.361
XT40.362

XT40.481
XT40.482

XT40.721
XT40.722

96x124x157

Série Y YR2
2x10A

YRM2
2x10A

Tension nominale 10-60V 24-60V
Entrées 2 2
Sorties 1 1
Courant de sortie max. 25A 25A

Surveillance des entrées – contacts
Tension de seuil – 21,5V
Brones de raccordement Bornes à ressort Bornes à vis

Dimensions          LxHxP en mm 32x124x102 32x124x117

No de commande YR2.DIODE YRM2.DIODE

Monage mural

ZM1.WALL pour séries C-, Q-, U-, Y

Montage à plat 

ZM11.SIDE pour CS3, CS5, QS3, YR2, YRM2
ZM12.SIDE pour QS5
ZM13.SIDE pour CS10, QS10
ZM14.SIDE pour QT20, QTD20, UF20
ZM15.SIDE pour QS20 2)

Diode

Régulation de la tension de sortie

320 360

26V

24V

22V

20V

440 480Vac

2) sauf QS20.244

www.puls-power.ch
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tampon et blocs secteur partiellement régulés 

N O U V E A U
N O U V E A U

N O U V E A U
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todayEventail élargi des produits 
sur nos pages Internet

L'éventail des produits de notre site a été restructuré et complété
par de nombreuses informations supplémentaires.

Voici quelles sont les options pour trouver les appareils adéquats:
• Recherche d'après les caractéristiques des appareils
• Sélection dans une liste triée par le nom des appareils
• Sélection dans une liste triée par la puissance et la tension
• Aperçu dans un tableau en une page (affichage matriciel) de tous

les appareils
• Recherche d'après le nom (ou une partie du nom) des appareils
• Menus déroulants

Lorsqu'une requête produit plusieurs réponses, chaque appareil peut être choisi et affiché
dans une nouvelle fenêtre par la «fonction de comparaison».

Fiche de l'appareil
La fiche de l'appareil représente le niveau inférieur et montre un seul modèle avec les caracté-
ristiques et les paramètres correspondants. En plus des caractéristiques électriques les plus
importantes, les schémas fonctionnels, les dimensions mécaniques, les courbes de sortie et les
modèles apparentés sont affichés directement pour de nombreux appareils. D'autres menus
renvoient aux accessoires adaptés ou donnent la possibilité de se procurer de la documentation
et des données de construction sous forme de macros e-Plan ou de fichiers en plusieurs formats
2-D et 3-D. L'option «Homologations» affiche des certificats, des rapports ou des liens vers les
listes correspondantes UL et CSA. Des instructions de commande complètent cette offre.

L'idée de base est de parvenir au but par le moins de clics possible; elle a été mise en 
oeuvre de manière cohérente. Le site PULS continuera à grandir. Les prochaines étapes
concerneront les domaines généraux et une offre de formation.

PULS Suisse étoffe sa distribution
Hansjörg Noser rejoint PULS Suisse en qualité de Key Account
Manager. PULS renforce et élargit ainsi l'assistance offerte à ses
clients de manière ciblée, qui pourront profiter de la longue expé-
rience de Monsieur Noser et de ses compétences en matière de dis-
tribution. PULS Suisse a pour but d'approfondir la collaboration
avec ses clients et de mettre à la disposition des utilisateurs sa
connaissance des produits. Hansjörg Noser reprend le secteur de
distribution de PULS de Suisse centrale, du nord et de Suisse
Romande.

Fiche d’un appareil

Page de démarage


